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Bediencomputer macht Streuen einfacher

Für die Zweischeibenstreuer-Baureihe ZA-M hat Amazone den einfach vom Schlepper aus handhabbaren
Bedien-Computer EasySet entwickelt.
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Über den von Amazone entwickelten Bedien-Computer EasySet lassen sich die Dosierschieber elektrisch
ansteuern.

Mit dem neuen Bedien-Computer EasySet für die Zweischeibenstreuer-Baureihe ZA-M von Amazone können
die Dosierschieber elektrisch angesteuert werden. So lassen sich am Vorgewende per Tastendruck beide
Dosierschieber schließen bzw. öffnen. In Keilen hat der Fahrer die Möglichkeit, die Schieber rechts und links
unabhängig voneinander zu betätigen. Am EasySet zeigen LED-Leuchten an, ob die Schieber geöffnet oder
geschlossen sind. Zusätzlich kann über den Bedien-Computer per Tastendruck die Ausbringmenge dynamisch für
jede Seite separat angepasst werden. Die Schieberöffnung je Seite wird dann im Display angezeigt. Somit kann
der Fahrer die Düngermenge während der Fahrt dem Bedarf des Bestandes anpassen.

Der ZA-M Easy lässt sich einfach an den Schlepper anbauen, da für die Schieberbetätigung keine Hydraulik
benötigt wird und somit keine Hydraulikschläuche gekoppelt werden müssen, sondern lediglich ein Kabel. Sollte
man zusätzlich die Grenzstreueinrichtung Limiter wählen, so ist hierfür ein DW-Steuergerät vorzusehen. In diesem
Fall wird die Position des Limiters über eine LED im EasySet angezeigt.

Die Düngerstreuer-Baureihe ZA-M umfasst drei Grundmodelle mit 1.000 l, 1.200 l und 1.500 l, die mit
entsprechenden Aufsätzen bis max. 3.000 l erweitert werden können.
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