Amazone

Zwel Dunger auf einen Streich

Mit einem ZA-V- oder ZA-TS-Diingerstreuer im Frontanbau lassen sich zwei verschiedene Diinger in einem
Arbeitsgang prazise verteilen. ?
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Fur Dingerstreuer im Frontanbau hat Amazone eine eigene Software entwickelt, mit der die Streufunktionen
seitenverkehrt dargestellt werden.

Amazone bietet jetzt fir Landwirte, die zwei unterschiedliche Diingersorten in einem Arbeitsgang prazise
ausbringen mochten, eine neue Losung: Die ZA-V- oder ZA-TS-Diingerstreuer lassen sich auch im Frontanbau
einsetzen. Anders als beim Streuen von Mischdiingern mit nur einem Dungerstreuer kann bei dieser Variante jeder
Streuer optimal auf die Eigenschaften des jeweiligen Diingers eingestellt und somit eine richtige Querverteilung fur
beide Diinger erzielt werden.

?Ist ein Anbaustreuer in der Front des Traktors angebaut, so ist das Streuwerk nach vorne ausgerichtet.
Dementsprechend musste der Bediener eigentlich spiegelbildlich denken. Um dem Anwender dieses Umdenken zu
ersparen, hat Amazone eine eigene Software fiir Dungerstreuer im Frontanbau entwickelt, mit der die
Streufunktionen seitenverkehrt dargestellt werden.

Auf diese Weise soll sich selbst das Rand-, Grenz- und Grabenstreuen problemlos auf der richtigen Seite schalten
lassen. Auch den optimalen Schaltpunkt SwitchPoint fiir die Anwendung von Section Control stellt die Software
gespiegelt dar. Denn bei einem Streuer im Frontanbau wird der Streufdcher vor der Maschine hergeschoben, so
dass der Schaltpunkt weit vor dem Streuer liegen muss.

Voraussetzung fur den Betrieb des Frontanbaustreuers im StralRenverkehr ist die Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen. Dazu gehoren im Wesentlichen die Beleuchtung sowie die Einhaltung der sichtfeld-relevanten
Vorgaben. Um alle Beleuchtungsanforderungen zu erfiillen, bietet Amazone ein eigenes Beleuchtungskit aus

weif3en Begrenzungsleuchten und zuséatzlichen Scheinwerfern an.
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