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Aufbau ohne Lücken

Das Aufbausystem „Power-Flex plus“ ist eine Kombination des Dreiseitenkipper-Aufbaus mit dem neuen
Profi-Dichtsystem von Brantner.
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Das Dichtsystem besteht aus EPDM und lässt sich bei Bedarf austauschen.

Brantner bietet mit dem "Power-Flex plus" ein dichtes Aufbausystem für Dreiseitenkipper. Es soll verhindern,
dass Schüttgüter herausrieseln. Dabei hat Brantner den Dreiseitenkipper-Aufbau mit dem neuen
Profi-Dichtsystem aus EPDM kombiniert. Weiterhin zentraler Bestandteil des Aufbausystems ist der patentierte
Stahlblechbodenabschluss. Er liegt an der Innenkante der Bordwand am Brückenrand auf. Dadurch sollen
anhaftende Reste des Ladegutes nach dem Abkippen beim Schließen der Bordwand selbstständig weggeschoben,
ohne das Abdichtsystem zu beschädigen.

Bei Bedarf kann der Dichtungskörper einfach aus der Trägerschiene entfernt werden. Serienmäßig wird das
System bei allen Tandem- und Dreiseitenkippern mit Plateaulängen von 4,14 bis 5,1 m geliefert.

Die Power-Flex plus-Fahrzeuge sind auf der Messe Tulln ausgestellt. Von  21.11. bis 24.11. finden Sie Brantner bei
der Austro Agrar 2018 in der Halle 5 Mitte, Stand Nr. 506.
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