
Dabekausen

Mähen und Häckseln in einem Schritt

Weniger Verstopfung im Absaugrohr - Häckseleinheit direkt auf dem Mähwerk des Heckenprofi Gen II montiert





© Dabekausen

Die Häckseleinheit wird beim Heckenprofi Gen II von Dabekausen direkt auf das Mähwerk Power RM1250Pro
montiert.

Dabekausen bietet ab sofort eine neue Mähabsaugkombination an. Der Hersteller aus dem niederländischen Echt
hat dafür bei dem Heckenprofi Gen II nun eine Häckseleinheit auf das bewährte Power-Mähwerk montiert. Im
Rotorhäcksler ist ein Gegenmesser verbaut. Der Durchlass von 120 Millimetern wird hydraulisch und zusammen
mit dem Mähwerk angetrieben, wodurch beide Einheiten stets synchron laufen.
Das Mähwerk Power RM1250Pro mit vier Messern verfügt über eine Arbeitsbreite von 1,25 Metern. Es kann Äste
und Zweige von bis zu 25 Millimeter Durchmesser verarbeiten. Indem alles komplett zerhäckselt wird, soll das
Material leichter durch das Absaugrohr gleiten. Zudem besitzt das zerkleinerte Material ein geringeres Volumen,
wodurch der 1.650 Liter große Matev-Behälter seltener geleert und weniger Material abgefahren werden muss.
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