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Acht neue Gartenhelfer

Mit der neuen Generation HRX-Mäher bietet Honda auch die kleineren und wendigeren Mäher mit einer
Schnittbreite von 47 cm mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung Select-Drive an.
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Der HRX 537 hat 53 cm Schnittbreite.

Honda hat eine neue Generation der HRX-Mäher entwickelt. Die Premium-Rasenmäher-Serie umfasst insgesamt
acht Modelle, jeweils vier mit einer Schnittbreite von 47 cm (HRX 476) und vier mit 53 cm Schnittbreite (HRX 537).
Alle Modelle werden von neuen 4-Takt-Motoren angetrieben. Der kleinere Motor hat 168 ccm Hubraum und leistet
3,1 kW / 4,2 PS bei 2.800 UpM. Der größere hat 202 ccm Hubraum und erzeugt 3,7 kW / 5 PS bei 2.850 UpM. 

Je nach Modell gibt es verschiedene Rad-Antriebssysteme. Der Anwender kann zwischen den stufenlosen
Systemen Select Drive und Hydrostat wählen. Bei der Select Drive-Steuerung wird die Geschwindigkeit über ein
Einstellrad am Lenker, bei Hydrostat über einen Hebel geregelt. Beide Systeme erlauben eine präzise Vorwahl der
gewünschten Antriebsgeschwindigkeit. 

Bis auf das Modell mit fester Geschwindigkeit sind alle HRX-Mäher mit dem variablen Mulchsystem Versamow
ausgestattet. Bei diesem System kann der Auswurfkanal über einen Hebel stufenweise geöffnet oder geschlossen
werden. So kann der Anwender wählen, wie viel vom Schnittgut aufgefangen oder fein gehäckselt wieder in den
Rasen eingeblasen werden soll: Ist der Auswurfkanal ganz geöffnet, wird das Schnittgut komplett im Fangkorb
gesammelt. Wird er komplett geschlossen, landet der Grasschnitt als Gründünger auf dem Rasen. 

Bis auf die beiden Einsteigermodelle HRX 476 C2 VK und HRX 537 C5 VK verfügen alle Geräte der HRX-Serie
über das Honda Roto-Stopp-System. Anders als bei den herkömmlichen Motor-Stopp-Modellen sind die Messer
bei diesem System vom Motor entkoppelt. Beim Loslassen des Sicherheitshebels werden daher nur die Messer
gestoppt, der Motor bleibt an. Auf diese Weise kann man gefahrlos bei laufendem Motor den Fangkorb wechseln,
ein Hindernis aus dem Weg räumen oder einen Kiesweg überqueren, ohne dass der Motor danach neu gestartet
werden muss.
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