
John Deere

Keine Chance für Langfinger

Als Schutz vor Diebstahl von hochwertigen John Deere-Displays und StarFire-Empfängern bietet John Deere eine
Sicherung per PIN-Code an.
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Zur Bedienung muss der Fahrer einen PIN-Code eingeben.

Displays und GNSS-Empfänger von John Deere sind bei Langfingern sehr beliebt und konnten bisher nur
mechanisch mit einem Schloss gesichert werden. Um einen besseren Schutz zu bieten, führt John Deere für beide
Komponenten jetzt eine PIN-Code Sicherung ein, ähnlich wie beim Smartphone.

Über das John Deere Display lässt sich der PIN-Code für das Display und den Empfänger eingeben. Sollte der
Fahrer den PIN-Code vergessen, kann er für begrenzte Zeit (max. 72 Stunden) weiterarbeiten. Danach benötigt er
einen Master Unlock Code, der sich vom Kunden im StellarSupport Portal generieren lässt. Der Zugang erfolgt
über seinen MyJohnDeere Login und ist für alle zuvor auf dem StellarSupport Konto registrierten John Deere
Komponenten möglich.

Die PIN-Code Sicherung ist für die John Deere 4240 und 4640 Universal Displays und den StarFire 6000
Empfänger verfügbar. Mit dem Update auf die Software Version 19-1 ist die PIN-Code Sicherung aktiviert. Auch
bestehende Displays (4240/4640) und Empfänger (SF6000) können somit aufgerüstet werden.
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