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Pendelfähiges Hubwerk

Die Unterlenker der Vierpunktanhängung HD sind schwingend gelagert
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Kotte Landtechnik entwickelte die neue Vierpunktanhänung HD zusammen mit dem Unternehmen Walterscheid.



Firma Kotte hat in Kooperation mit der Firma Walterscheid ein neues pendelfähiges Hubwerk entwickelt.

Bei der Vierpunktanhängung HD sind die Unterlenker in Arbeitsstellung schwingend gelagert, wodurch sich die
Kräfteeinwirkung auf den Güllewagen laut Unternehmensangaben deutlich reduziert. In Transportstellung werden
die Unterlenker durch mechanische seitliche Stabili-satoren automatisch festgesetzt, wodurch sich die
Fahrstabilität erhöhen soll. Auf Wunsch können auch hydraulische seitliche Stabilisatoren zum Einsatz kommen.

In Kombination mit der garant GoControl ISO-Steuerung kann das Hubwerksmanagement Basic oder Advanced
gewählt werden.

Mit einer maximalen Anhängelast von vier Tonnen und einer Hubkraft von acht Tonnen soll sich das neue Hubwerk
für schwerste Einarbeitungstechnik eignen sowie für andere Applikationstechniken wie Schleppschlauch- oder
Schleppschuhverteiler in hohen Arbeitsbreiten.
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