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Leichtzügiger und vielseitiger auf dem Acker

Karat 10 kommt in angebauter und aufgesattelter Version von drei bis sieben Meter Arbeitsbreite

© Lemken

Der neue Karat 10 mit Sternscheiben in drei Meter Arbeitsbreite.



Bei dem neuen dreibalkigen Grubber Karat 10 von Lemken sind die Zinken nunmehr symmetrisch zur Zugachse
angeordnet. Das soll die Maschine leichtzügiger machen und gleichzeitig eine intensive Durchmischung
garantieren. Zudem sorgt sie für einen gegenüber den Vorgängermodellen geringeren Zugkraftbedarf und
Seitenzug, so der Hersteller. Der neue Karat-Grubber wird in angebauten und aufgesattelten Versionen von drei
bis sieben Meter Arbeitsbreite gebaut. Speziell für die aufgesattelten Modelle sind ein Zugkraftverstärker und das
ContourTrack System für kupiertes Gelände erhältlich.

Für vielseitigere Nutzungsmöglichkeiten bietet Lemken mehr Ausstattungsvarianten und Deichseltypen an. Die
Flügelschare für die flache Bodenbearbeitung wurden verbreitert. Alternativ können Schmalschare für die tiefe
Bearbeitung eingesetzt werden. Neue, speziell gewendelte Leitbleche sollen die Mischwirkung verbessern. Für die
flache Bodenbearbeitung ist der Karat 10 mit DeltaCut-Scharen ausgerüstet. Diese gibt es optional in
Hartmetallausführung. Zur Grundausstattung gehört hingegen das Schnellwechselsystem, um auf einfache Weise
Arbeitstiefen von fünf bis 30 cm einstellen zu können. Ebenfalls neu sind die Randeinebnungswerkzeuge, die ein
Arbeiten in eingeklapptem Zustand ermöglichen.

Optional kann für den Grubber ein Scheibenvorläufer geordert werden. Mit seiner Hilfe lassen sich große Mengen
organischer Masse noch besser in den Boden einarbeiten. Die einzeln an Blattfedern aufgehängten Scheiben
zerkleinern das Material und schneiden grobklutigen Boden vor, so dass die Maschine intensiv mischen und
verstopfungsfrei arbeiten kann. Hinter dem Zinkenfeld sorgen zentral einstellbare Nivellierelemente für eine
gleichmäßige Einebnung. Als Option gibt es außerdem speziell geformte Sternscheiben vorlaufend zur Walze.

www.lemken.com

http://www.lemken.com


Die Zinken des neuen Karat 10 sind symmetrisch zur Zugachse angeordnet.
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