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Leichter Wagen für schwere Ballen

Schweden reagieren auf höhere Pressdichten und schwerere Ballen
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Die Ladefläche des MetaBale-Ballenwagens ist 9,50 m lang, die Plattformhöhe liegt bereifungsabhängig zwischen
88 und 128 cm.

Der MetaBale-Ballenwagen hat ein hydraulisches Fahrwerk mit langem Achsabstand und kann mit 800er-Rädern
ausgestattet werden. Das soll für gute Fahreigenschaften sowie einen geringen Bodendruck sorgen. Die
Ladefläche des Fahrzeugs ist 9,50 m lang, die Plattformhöhe liegt bereifungsabhängig zwischen 88 und 128 cm.
Die Breite der Plattform misst 2,51 m. Das vergleichsweise geringe Eigengewicht von 3 t erlaubt nach
Herstellerangaben bis zu 21 t Nutzlast. Eine ALB für wechselnde Lasten und das beidseitige hydraulische
Ladungssicherungssystem mit Klemmbügeln runden die Ausstattung ab. Die Klemmbügel sind im Lochraster
verstellbar, so dass bis zu 2,81 m breite Ladungen damit gesichert werden können. Die Ladungssicherungsrohre
liegen in der abgesenkten Position knapp unter der Pritsche. Das Fahrgestell basiert auf Metsjös bekanntem
Anhänger MetaQ 60, das seit über 30 Jahren auf dem Markt ist.
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