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Scale-Controller ist ein modernes Wiegesystem. Besonders im Hinblick auf die neue Düngeverordnung und die
damit verbundene Dokumentationspflicht ist eine exakte Gewichtserfassung und Ausbringmengenregelung, wie sie
mit dem Scale-Controller erzielt werden kann, ein elementarer Faktor zur Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben.

Müller-Elektronik zeigt mit dem Smart570 auch ein neues kompaktes Universal-Terminal. Es besitzt eine gute
Sonnenlichtablesbarkeit, arbeitet im erweiterten Temperaturbereich zwischen -20 bis +65 Grad Celsius und bietet
dem Anwender die Schutzklasse IP67. Auch für den Einsatz auf Maschinen ohne oder mit kleinen Kabinen, wie
z.B. im Obst- und Weinbau, ist das SMART570 besonders geeig- net.

Neu ist auch ein Sensor zur Erfassung verschiedenster Düngemittel und Saatgut. Der Blockagesensor ermittelt den
Durchfluss in allen Maschinen, in denen einzelne Partikel per Luft gefördert werden oder sich im freien Fall
befinden. Vorrangig kommt der Sensor zur Flussüberwachung von Dünger in Einzelkornsämaschinen sowie zur
Überwachung der Aussaat bei pneumatischen Drillmaschinen zum Einsatz.
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