
Timberwolf

Holzhäcksler-Serie mit Stufe-V-Motoren

Sechs neue Modelle schaffen Gehölze von 16 bis 21 Zentimeter Durchmesser – Auch mit Raupenfahrwerk
lieferbar

© Timberwolf

Die vier kleineren TW230-Modelle häckseln Gehölze mit bis zu 21 Zentimeter Durchmesser

Die englische Marke Timberwolf – in Deutschland vertreten durch Farmtec A.L.T. Landmaschinen – hat kürzlich
eine neue schadstoffarme Holzhäcksler-Serie mit sechs Modellen vorgestellt.

Die vier kleineren TW230-Modelle schaffen Gehölze bis 16 cm Durchmesser, sie unterscheiden sich durch einen
Benzin- (37 PS) oder Dieselmotor (24,8 PS) sowie ein Raupenfahrwerk oder ein Straßenfahrgestell bis 80 km/h.
Sie wiegen zwischen 683 und 1285 kg, die Diesel- und Raupenversionen sind jeweils schwerer.

Die TW280 verfügen über 57 PS (Benzin) und häckseln bis 21 cm Durchmesser. Die Version FTR wiegt 1637 kg
und steht auf regulären Raupen, der VGTR dagegen ist 2.129 kg schwer und mit einem Hangausgleich speziell für
Böschungen ausgestattet.

www.timberwolf-hacksler.de
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