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Väderstad Tempo mit Zentraltank

Die neue Tempo L Central Fill wird entweder mit 16 oder 24 Reihen erhältlich sein
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Es gibt bei der Tempo keinen zentralen Motor, der das Saatgut dosiert – stattdessen reguliert jede Reiheneinheit
die Menge selbst.

Die Tempo L-Familie der Einzelkornsämaschinen bekommt Zuwachs mit der Tempo L Central Fill. Sie verfügt über
einen zentralen Behälter für Saatgut und Dünger. Der Landwirt muss nicht mehr jede einzelne Reihe mit Saatgut
befüllen. Die Tempo übernimmt dann die Verteilung des Saatguts und des Düngers auf die einzelnen
Reiheneinheiten.

Die neue Tempo L Central Fill wird entweder mit 16 oder 24 Reihen erhältlich sein, was je nach Modell einen
Reihenabstand von 450 bis 762 mm ermöglicht. Passend zur hohen Leistung ist die Maschine mit einem neuen
Tank ausgestattet, der 2.200 Liter Saatgut und 5.000 Liter Dünger fasst, insgesamt 7.200 Liter.
www.vaderstad.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.vaderstad.com
http://www.tcpdf.org

